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VIBRIEREN MIT HOCH-FREQUENZ 42V/200HZ  

 

 

*TECHNISCHE DATEN SIND LABORWERTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TURBO VPN 38 
 

TURBO VPN 42 
 

TURBO VPN 52 
 

TURBO VPN 52 
GUMMIKOPF 

TURBO VPN 58 
 

TURBO VPN 58 
GUMMIKOPF 

TURBO VPN 65 
 

TURBO VPN 65 
GUMMIKOPF 

TURBO VPN 75 
 

TURBO VPN 75 
GUMMIKOPF 

Gewicht (kg) 9 11 15 16,5 19 21 

 (mm) 38 42 52 58 65 75 

Drehzahl min-1 12.000 

Kapazität (m3/h) 20 25 40 45 50 55 

Vibrationkraft (N) 1.700 2.400 3.800 5.500 7.200 8.400 

Wirkungskreis (cm) 32 36 42 46 52 60 

Länge Gummischlauch (m) 5 

Frequenz(Hz) 200 

Spannung (V) 42 

Amp 8 9 12 14 16 19 

Leistung (W) 510 560 800 900 980 1.250 

 

 

RC = Gummikopf 

 

 

MODELL ART.-NR.   

TURBO VPN 38 VIP10.298   

TURBO VPN 42 VIP10.299   

TURBO VPN 52 VIP10.257   

TURBO VPN 58 VIP10.258   

TURBO VPN 65 VIP10.259   

TURBO VPN 75 VIP10.260   

TURBO VPN 52 RC VIP10.261   

TURBO VPN 58 RC VIP10.262   

TURBO VPN 65 RC VIP10.263   

TURBO VPN 75 RC VIP10.264   

Verlängerungskabel 15m, 3x4mm2, 42 Volt VIP25.500.15   

Verlängerungskabel 20m, 3x4mm2, 42 Volt VIP25.500.20   

T U R B O V P N S e r i e
H o c h - F r e q u e n z - V i b r i e r n a d e l n
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